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Denominação: Rodízio Transparente 50 mm c/s freio Perfil “U” Código: Ver Tabela

Descrição do Produto:

 Rodízio Transparente 50 mm com e sem freio perfil “U”.

Características Técnicas:

 Rodas em poliuretano transparente;

 Eixo e sistema de fixação em aço SAE 1020;

 Carga estática de 40 Kg para cada rodízio.

Código Descrição Diâmetro Carga (Kg) Perfil “U”

06080.0150.01 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” com Freios

50 40

19 mm

06080.0250.01 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” com Freios 22 mm

06080.0350.01 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” com Freios 26 mm

06080.0650.01 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” com Freios 16 mm

06080.0150.02 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” sem Freios 19 mm

06080.0250.02 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” sem Freios 22 mm

06080.0350.02 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” sem Freios 26 mm

06080.0750.01 Rodízios Transparentes 50mm Perfil “U” sem Freios 16 mm



Característica de Aplicação:

 É recomentado somente para uso interno;

 Evitar exposição direta à radiação ultravioleta;

 Recomenda-se lubrificação periódica das partes articuladas;

 Quando aplicado em chapas de madeira, o espaçamento entre os rodízios ou niveladores não 

deve ser maior do que 700 mm;

 Quanto maior o diâmetro da roda, mais fácil é a transposição de obstáculos e o deslocamento do 

rodízio;

Cálculo para definição do tamanho do rodízio:

CR= (T + C) x FS

CR = Carga por roda (rodízio)

T = Tara (peso próprio do equipamento sem carga)

C = Carga que o equipamento deve suportar

N = Número de rodízios aplicados

Fs = Fator de segurança (expressa a variação das condições de aplicação)

Recomendações para fator de segurança:

Fs = 1,30 – para pisos lisos, baixa velocidade de deslocamento e carga distribuída uniforme sobre

os rodízios.

Fs = 1,50 – para pisos irregulares, velocidade moderada e carga distribuída uniforme sobre os 

rodízios.

Fs = 2,00 – para pisos irregulares com saliência que provoque pequenos impactos, carga mal 

distribuída e impacto na colocação da própria carga.

N


